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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
ВОЛОКОННЫЕ 

ДАТЧИКИ 

Волоконно-оптические датчики перемещения OSD измеряют 
натяжение и сжатие. 

ПАРАМЕТРЫ OSD-540 

Материал датчика D16T 

Размер, мм 250 х 180 х 60 

Способ крепления Винтовое соединение  

Присоединительный размер М10 

Установочная база, мм 200 ± 0.7 

Центральная длина волны, нм 1510 ÷ 1590 

Диапазон измерения, мм ± 2.5 

Разрешение, мкм 1 

Точность, мкм ± 20 

Температурная компенсация 
 Есть 

Рабочий диапазон температур, °С - 70 ÷ +150 

Необходимое усилие для максимальной деформации, кгс 7.5 

Основные преимущества волоконно-оптических датчиков (FOS) 

 неиндуктивный (защита от внешних электромагнитных полей и помех) – благодаря оптическому диапазону частот и 

диэлектрическим свойствам волоконной оптики; 

 высокая чувствительность; 

 высокая надежность и воспроизводимость измерений - благодаря использованию спектральных методов измерения; 

 широкий динамический диапазон измерений - благодаря высокой спектральной яркости современных источников 

излучения и высокой чувствительности существующих фотоприемников; 

 малые размеры чувствительных элементов - за счет малого диаметра самого волокна (~100 мкм); 

 легкий вес чувствительных элементов, как следствие небольших размеров; 

 высокая химическая и коррозионная стойкость – материалы волоконной оптики могут быть подобраны таким образом, 

чтобы обеспечить отсутствие химического взаимодействия с химически агрессивной средой; 

 высокая термостойкость - благодаря способности оптических волокон сохранять свои оптические и механические 

характеристики при температуре 600 ° С и выше в течение длительного времени; 

 высокой радиационной стойкостью – волокна способны поддерживать работоспособность при поглощенной дозы 1 

МГр и выше; 

 электрическая прочность изоляции – например, напряжение электрического пробоя кварцевого стекла составляет ~ 10 

кв/мм (20°C) и ~ 2,5 кВт/мм (500°с); 

 высокая эластичность - из-за высоких значений модуля упругости и прочности при растяжении (для кварцевого стекла ~ 

76 ГПа и ~ 10 ГПа, соответственно); 

 высокая пожарная безопасность - из-за отсутствия электрического тока и тепла в конструкции чувствительных 

элементов; 

 многоточечных и распределенных измерений; 

 дистанционные измерения - низкие потери в оптических волокнах; 

 возможность интеграции в конструктивные элементы механизмов, узлов и конструкций - без ухудшения их 

механических характеристик; 

 короткое время отклика чувствительных элементов (1 мс и выше), ограниченное временем реакции структурных 

элементов, а не волокон. 

ВОЛОКОННЫЕ ДАТЧИКИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  ДО +150°C 


